OBEC PREDAJNA - $pecialny stavebny urad

_ Nam.Juraja Pejku ¢€.67, 976 63 Predajna
Cislo: SP-VV:52024/00012 V Predajnej, dna: 27.02.2024
Popis konania/u¢astnici konania

Dorudi sa:

1)Ugastnikom konania, fyzickym a pravnickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom
a stavbam mozZu byt rozhodnutim priamo dotknuté sa dorucuje verejnou vyhlaskou
2)Obec Nemeck3, starosta obce, Hronska 37/37,976 97 Nemecka

3)Okresny trad, CDaPK, Nam. gen. M. R. Stefanika 40,977 01Brezno

4)Okresny arad, OSZP SVS ,Nam. gen. M. R. Stefanika 40,977 01Brezno
5)Okresny urad, OSZP OH ,Nam. gen. M. R. Stefanika 40,977 01Brezno

6)OR PZ SR ODI ,Mostarenska 13,977 01 Brezno

7)Stredoslovenska distribuéna a. s. ,Pri Rajéianke 2927/8,010 47 Zilina

8)SPP distriblcia a. s., Mlynské Nivy 44b,825 11 Bratislava

9)StVPS ,a.s.,Partizanska cesta 5,974 01 Banska Bystrica

10)Slovak Telekom ,a.s., Bajkalska 28,817 62 Bratislava

11)Ing. Stefan Rajéan, PRORAJ s. r. 0., Kralovoholska 2,974 11 Banska Bystrica

VEREJNA VYHLASKA
STAVEBNE POVOLENIE

Obec Nemecka, starosta obce, so sidlom: Hronska 37/37, Nemecka, podal na obci
Predajna, Specialnom stavebnom Urade Ziadost o stavebné povolenie stavby: “SO 03
Odstavné plochy pre kultirny dom*, na pozemkoch parc. €.: KN-C 378, 2009/1, 2010, 439/2,
523 v k.u. Nemecka

Obec Predajna, ako uréeny cestny spravny organ podla § 119 stavebného zakona
prislusny podla §3 odst. 2, §3a ods.4 zakona C¢cislo 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov v prenesenom vykone Statnej
spravy na Useku cestnej dopravy a pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, dalej len cestny zakon, a podla § 120 stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov, ako $pecialny stavebny urad,
podla §-u 66 stavebného zakona,§-u 16 cestného zakona

povofuje stavbu:
“S0O 03 Odstavné plochy pre kultirny dom*
Na pozemkoch p.¢.: KN-C 378, 2009/1, 2010, 439/2, 523 v k.U. Nemecka
stavebnikovi:
Obec Nemecka, starosta obce, so sidlom: Hronska 37/37, Nemecka
za UCelom: zabezpecenie pristupu k nehnutelnostiam
druh stavby: komunikacia, parkovacie a spevnené plochy

Na uskutocnenie stavby a jej budlce uZivanie na podklade §-u 66 stavebného zakona a
§-u 10 vyhladky ¢islo:453/82000 Z.z., Specidlny stavebny Urad urcuje tieto zavdzné
podmienky a poziadavky:
1)Dodrzat podmienky dotknutych organov statnej spravy a organizacii:

Okresny urad Brezno, OSOZP, tisek SOPakK:

1. V pripade nevyhnutného vyrubu drevin alebo krovin je investor povinny poZiadat o
vydanie SUHLASU na vyrub drevin prislusny organ ochrany prirody, este pred vydanim
Uzemného rozhodnutia, resp. v spojenom konani Uzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia (v nadvaznosti na ustanovenia § 103 ods. 5 zakona o ochrane prirody a krajiny). V
pripade vyrubu drevin alebo krovin rastiicich mimo lesného pddneho fondu je potrebné
postupovat v zmysle platnej legislativy, t.j. v sulade s ustanovenim § 47 zékona o ochrane
prirody a krajiny.

2. Vykopové prace v blizkosti drevin Ziadame vykonat citlivo — ruéne a dodrZiavat

primerand ochrannu vzdialenost od paty kmena drevin. PoSkodené dreviny je potrebné
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osetrit a vykopy v blizkosti koreriového systému, €o najskér zasypat. Pozadujeme pri
pracach dodrzat normu - Slovenska technickd norma pre starostlivost, udrziavanie a
ochranu stromov, STN 83 7010 (r. 2005) Ochrana prirody, oSetrenie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie, ktoru vydal Slovensky Ustav technickej normalizacie, Bratislava.

3. Vykopovl zeminu pouzit na opatovné terénne Upravy dotknutych parciel. So vzniknutou
prebytoénou vykopovou zeminou a stavebnym materialom je potrebné nakladat v zmysle
zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

4. Nevytvarat deponia stavebného materialu a vykopovej zeminy vo volnej krajine.

5. V8etky prace vykonavat tak, aby nedochadzalo k poskodeniu, zniCeniu resp. ku
zbytoénému uUhynu rastlin a Zivo€ichov alebo ich biotopov podla ustanovenia § 4 ods. 1
zakona o ochrane prirody a krajiny.

6. Pri stavebnych pracach pouzivat stroje, len v dobrom stavebno — technickom stave s
cielom predchadzania negativnych vplyvov na okolité prirodné prostredie.

7. Mechanizmy nesmu destruovat okolity travnaty kryt. Zemné ako aj stavebné prace
vykonavat vo vhodnom roénom ako aj vegetatnom obdobi a tak, aby nedochadzalo k
vytvaraniu kolaji.

8. NerozSirovat zaber pléch navrhnutych na stavebnu €innost nad ramec vymedzeny v PD a
to vratane koordinacie prejazdu stavebnych mechanizmov.

9. Upozorfiujeme na ustanovenie § 3 ods. 2 zakona €. 150/2019 o prevencii a manazmente
introdukcie a S$irenia invaznych nepévodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov — vlastnik alebo spravca pozemku su povinni
odstrariovat’ zo svojho pozemku invazne nepdvodné druhy uvedené v narodnom zozname
alebo v zozname Eurdpskej Unie a starat sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich Sireniu, ak
je pozemok v uzivani inej osoby, ako je vlastnik alebo spravca pozemku, tieto povinnosti ma
uzivatel pozemku.

10. Upozorfiujeme na ustanovenie § 13 ods. 2 pism. a) zakona o ochrane prirody a krajiny -
na Uzemi, v ktorom plati druhy stupeil ochrany sa vyZaduje sthlas organu ochrany prirody
(Okresny urad Brezno) na umiestnenie vysadby drevin a ich druhové zloZenia za hranicami
zastavaného Uzemia obce. Zarovefi upozorfiujeme, Zze je nevhodné vysadzat nepévodné
dreviny, kry alebo byliny.

11. Po ukon&eni stavebnych prac vykonat déslednu rekultivaciu pléch dotknutych stavebnou
ginnostou s vyraznym ohfadom na plochy dotknuté zemnymi pracami a prejazdom
mechanizmov, pri¢om na zatravnenie sa moZu pouZzit len lokalne druhy trav a bylin.

Okresny trad Brezno, OSZP, tisek SVS:

1. SPEVNENE PLOCHY uréené na parkovanie osobnych automobilov musia byt vhodnym a
ucinnym spbsobom ZABEZPECGENE PROT! PRIAMEMU PR1ESAKU ZNECISTUJUCICH
LATOK (ropné produkty a pod.) do horninového prostredia a nasledne do podzemnych véd.
2. Prace pri vystavbe organizovat a realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu, ¢i zhorSeniu
kvality podzemnych véd a povrchovych véd. Na pripadné zneskodnenie Uniku znegistujucich
latok do véd alebo prostredia suvisiaceho s vodou vybavit pracovisko S$pecialnymi
prostriedkami na toto zneSkodnenie.

3. Pogas stavebnych prac je na nezabezpecenych plochach zakazané vykonavat akékolvek
¢innosti, ktoré mozu spdsobit kontaminaciu znedistujucimi latkami, t. j. dopinat pohonné
hmoty, vymienat

oleje a naplne, vykonavat opravy stavebnych a prepravnych mechanizmov, pri ktorych by
mohlo dojst k Uniku znegistujucich latok.

4. Pri realizacii stavby podla PS dodrzat ochranné pasma vodovodu, kanalizacie a
kanalizacie s pripojkami podia STN 75 5401, STN 73 6701 a ON 75 5411.

Okresny trad Brezno, OSZP, tisek OH:

-désledne triedit’ odpady vzniknuté pri stavebnych pracach v mieste ich vzniku:
-nekontaminovant zeminu a iny prirodzene sa vyskytujuci material v pripade vykopu pocas

stavebnych prac vyuzit' pri stavbe na zasypy a na terénne Upravy jej okolia. NadbytoCné
-druha strana SP-VV:52024/00012-




mnozZstvo zeminy, nevyuzité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradenym podfa
vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskorsich predpisov, pod katalégovym ¢islom 17 05 06 — vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05, ktori mozno v tizemnom celku okresu Brezno odovzdat do zariadeni na
zhodnocovanie odpadov, prevadzkovatelov ROLTA s.r.o., Brezno, alebo DRUTEXOKNA
s.r.o., Banska Bystrica, resp. zneSkodnit' na skladke odpadov ,Sekolog", prevadzkovatela
Sekolég s.r.o., Brezno. Pre vyuzitie resp. skladovanie zeminy mimo stavby, sa vyZaduje
udelenie suhlasu podla § 97 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, - odpady stavebného charakteru
zaradené podla vyhlagky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v
zneni neskorsich predpisov pod katalégovymi c:slaml napriklad ¢. 17 01 01 — betoén, 17 03
02 — bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 02 01, prednostne vyuzit pri stavbe ako
stavebny material a nadbyto&né mnozstvo odovzdat do zariadeni k tomu tG¢elu uréenych
(najma do zariadeni uréenych na ich zhodnotenie, vratane mobilnych zariadeni -suhlasy na
ich prevadzkovanie su vydavané prislusnymi okresnymi dradmi v sidle kraja), v tzemnom
celku okresu Brezno je moznost odovzdat tieto druhy odpadov do zariadeni na
zhodnocovanie odpadov spolo¢nosti ROLTA, s.r.o., Brezno alebo DRUTEXOKNA s.r.0.,
Banska Bystrica, ktoré nasledne zabezpeduju ich zhodnotenle mobilnym zariadenim, resp.
zneskodnit na skladke odpadov ,Sekoldg”, prevadzkovatela Sekoldg s.r.o., Brezno

- odpady odovzdat na zhodnotenie resp. zneskodnenie len osobe opravnenej nakladat' s
odpadmi v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- pred podanim Ziadosti o kolaudaciu predmetnej stavby, investor poZiada tunajsiu Statnu
spravu odpadového hospodarstva o vyjadrenie podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5. zakona C.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, kde st&astou Ziadosti budd doklady o mnoZstve, mieste a spésobe zhodnotenia
resp. zneSkodnenia odpadov vzniknutych pri danej stavbe

StVPS a.s. Banska Bystrica:

Stavebny zamer nie je v kolizii s verejnym vodovodom v sprave StVPS, a.s. nachadzajucim
sa v obci Nemecka.

V obci Nemecka sa nenachadza verejna kanalizacia v sprave StVPS, a.s. Upozoriujeme, Ze
StvPS, a.s. nie je prevadzkovatefom vodovodnych pripojok. Pripomienky k technickému
rieSeniu stavby:

Za spravnost a Uplnost vypracovania projektovej dokumentacie zodpoveda projektant.
Vyjadrenie spoloénosti StVPS, a.s. k technickému rieSeniu stavby nezbavuje autora
projektovej dokumentacie zodpovednosti za funkénost navrhovanych zariadeni a stavby ako
celku, ako aj za sulad navrhovanej stavby s poziadavkami technickych noriem a
legislativnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

SSD a.s. Zilina:

1. S vydanim stavebného povolenia sthlasime pri spineni nasledovnych podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD ,
pre ktoré Ziadame dodrzat ustanovenia zakona 251/2012 Z.z. § 43.

Zakreslenu orientaént trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na

situa¢nom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznagovanie vedeni, ktoré sa mézu nachadzat' na situatnom vykrese:

zelena preruovana &iara - NN vedenia vzdu$né, zelena plna iara - NN podzemné vedenia.
Pred zaéatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vyty¢it trasy podzemnych vedeni.
PresnU trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zéklade objednavky
smerovanej cez aplikaciu zverejnenid na internetovej stranke wvvw.ssd.sk(sekcia
Elektronické sluzby) vytyéi uréeny pracovnik strediska tdrzby SSD v danej lokalite.

Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame neporusit celistvost uzemriovacej sustavy.

Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat
zastupcu SSD z prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, o potvrdia bud' v

Zapise o vytyéeni podzemného el. vedenia resp. zapisom do stavebného dennika.
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2. VSeobecné podmienky:

2.1.Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa mézu nachadzat aj podzemné
vedenia tretich oséb !

Od energetickych zariadeni Ziadame dodrzat ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012
Z.z. a bezpeéné vzdialenosti podla prislusnych noriem S TN (VVN vzdusné vedenie 110 kV
od krajného vodi¢a na kazdud stranu 15 metrov, VN vzdusné vedenie 22kV od krajného
vodié¢a na kazdu stranu 10 metrov, VYN a VN zemné kablové vedenie a NN zemné kablové
vedenie na kazdu stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat
manipulaény technicky priestor 1 meter od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSieho vyhotovenia je 30 metrov od
oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame neporusit' celistvost uzemrnovacej sustavy.

2.2. V pripade stbehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodrZat manipulacny
priestor min. 1 meter na kazdu stranu.

V opagnom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za
poskodenie Vasho zariadenia.

2.3. Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri
pracach v ochrannom pasme Vv ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat vsetky
legislativne opatrenia ( vratane ustanoveni prisluSnych technickych noriem ) tykajuce sa
bezpecnosti osbb, ochrany energetickych zariadeni a technického zhotovenia stubehov a
krizovani.

2.4. V pripade akéhokolvek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutocnost
povodca povinny neodkladne oznamit na tel. islo 0800 159 000.

OR PZ OPI v Brezne:

- Dopravné zna&enie bude osadené v stlade s ustanoveniami zakona ¢islo 8/2009 Z. z. o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

- Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravnych znaciek musi zodpovedat obrazovej
prilohe vyhladky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky €. 30/2020 Z. z., o dopravnom
znaceni.

- Realizacia osadenia dopravného zariadenia bude zabezpecfena odborne spbsobilou
osobou v zmysle § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

- Dodrzania ustanoveni zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov, zdkona NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov na pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MV SR ¢&. 30/2020 Z. z.

- Osadzanie dopravného znacenia bude za pritomnosti zastupcu okresného dopravneho
inSpektoratu.

Obec Nemecka - spravca splaskovej kanalizacie:

1. Pri dodrzani vSetkych ochrannych pasiem v zmysle § 19 zakona ¢. 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a uloZenia potrubi v zmysle STN 73 6005 s
navrhovanou

stavbou suhlasime.

2. Pred zahajenim stavebnych prac je nutné poziadat o ich presné vytyCenie priamo v
teréne. Vyty&enie verejnej kanalizacie zabezpe¢i Obec Nemecka ako spravca kanalizacie.

3. V pripade, ak nie je mozné dodrzat stanovené podmienky vykonu stavebnych prac,
stavebnik poziada o vynimku, ktord bude prerokovana a pripadne schvalena spravcom
kanalizacie.

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢&. 452/2021 Z. z.) a
zaroveh je potrebné dodrzat ustanovenie -8108 zakona €. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.
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2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznateného polygénu, dévodu ziadosti, Ucelu Zziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné &islo v Ziadosti nezodpoveda vyznaéenému polygénu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost podla bodu

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenl Zziadost je v kolizi so SEK Slovak Telekom a.s. al/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskér pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolonost Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spoloénosti povereného spravou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521

4. V zmysle § 21 ods. 12 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do
projektu stavby musi zakreslit priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto
povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit zrealizovat prekladku SEK.

6. Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zékaze zriadovania
skladok materialu a zriadovania stavebnych dvorov po€as vystavby na existujucich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych
vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikaéna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnu siet' proti poskodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vy3sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podla §23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkolvek dévodov
pokragovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a
poziadat o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat o vyty¢enie polohy SEK
spoloénosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k
tomu, Ze na Vasom zaujmovom Uzemi sa moOZu nachadzat zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

10. Vyty&enie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a. s. zaklade objednavky zadanej cez internetovu
aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytyéenie bude zrealizované do troch tyZdriov od podania objednéavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohladu na vyssSie uvedené body
dodrzat pri svojej &innosti aj Veobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

12. Ziadatel moze vyjadrenie pouZit iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre G&el konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel
nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej rozSirovat, prenajimat alebo vyuZivat
bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.

13. Ziadatela zaroven upozorfiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnuteflnost na
verejnu elektronicki komunikacnu siet Gloznym vedenim, je potrebné do projektu pre
GUzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaénu pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodeticki presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poziadat o vytyCenie.
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V$eobecné podmienky ochrany SEK

1. V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu zZiadost, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinny
zabezpecit:

- Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom
Slovak Telekom, a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikaéného vedenia

- Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikaéného vedenia '

V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s prelozenim sieti
(alebo vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Zlievsky,
zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V kéblovej ryhe sa moze nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s
réznou funkénostou.

2. Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
Ziadatel povinny vykonat véetky objektivne uginné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zadéatim zemnych prac vytyéenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu, » Preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budd vykonavat zemné préace, s
vytyéenou a vyzna&enou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonavajtcich zemné prace na moznu polohovi odchylku +
30 cm skuto&ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najva&$ou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie (napr.
hibiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

- Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne Cislo 0800123 777

- Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze spoloCnost
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Zze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit krytie tel.
kablov je toto mozné vykonat len so stihlasom povereného zamestnanca ST.

3. V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet' ST) je
potrebné si podat Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovu Upravu vedeni v
plnom rozsahu.

SPP-D a.s. Bratislava:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych &innosti je
stavebnik povinny poziadat SPP-D o vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk(8ast E-sluzby), - v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych
zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava
vytycovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit zaéatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk

(8ast E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade
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neoznamenia zacatia prac upozorfiuieme, ze SPP-D méze podat podnet na Slovensku
obchodnu inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podfa ustanoveni Zakona o
energetike pokutu vo vyske 300,€ az 150 000,- €,

-stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizacie
stavby z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly
prevadzky, Udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni,

-stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadenti,

-stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu
stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (dalej ako ,STL")
plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako ,\V/TL")
plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne
ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za dodrzania STN
73 3050, a to pokial sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technolégie,

-pred realizaciou akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, inym spdsobom ako rucéne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s
plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste priblizenia k
plynarenskému zariadeniu) obnazit plynarenské zariadenie rucne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie
priebehu trasy vitacieho (resp. pretlaacieho) zariadenia, priCom technické parametre
uvedenej sondy su neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

-v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metdédou s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny
predlozit SPP-D realizacni projektovd dokumentaciu a vopred poziadat o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

-vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond
vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

-ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu =zastupcu SPP-D (p. TKAC Peter, email:
peter.tkac@spp- distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozZenia vystraznej folie: vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

-pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s
nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,
-stavebnik je povinny zabezpedit odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poSkodeniu,

-stavebnik nesmie bez stihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne uUpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajSie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu
pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit do novej urovne
terénu,

-kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 11 1 727, nedodrzanie tejto povinnosti méze viest k
vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

-upozoriiujeme, ze SPP-D moze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni
podat podnet na Slovensku obchodnu inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit
podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €, poSkodenim
plynarenského zariadenia méze dojst' aj k spachaniu trestného €inu vSeobecného ohrozenia
podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky
vS§eobecne prospes$ného zariadenia podla §286 alebo § 288 zakona ¢&. 300/2005 Z.z. Trestny
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-stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zakona a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vyty€enia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najma STN 736005 , TPP 90601,
-stavebnik je povinny reSpektovat a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,
-stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
- vzmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat' ¢innosti ako ani
umiestiovat stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,
- vzmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribuCnej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestniovat stavby,
OSOBITNE PODMIENKY:
- Neoddelitelnou suéastou tohto vyjadrenia je vyjadrenie ev.¢. 5183/110823/ZV/MM zo dna
24.8.2023 a podmienky v nom urcené, musi byt dodrzané v plnom rozsahu — dopravné
znadenie aj s patkami, stipy verejného osvetlenia aj s patkami, odvodiovaci Zlab aj so
zakladom od PZ min. 1,01 m
- Pozadujeme sucinnost pri realizacii stavby s prevadzkovymi a investicnymi zamermi
SPPD. Za tymto ucelom kontaktujte odbor prevadzky — kontakt Ing. Michal Hronec
(michal.hronec@spp- distribucia.sk, tel. ¢.: +421 2 2040 2257),
- SPP -D pozaduje, aby pracovnici subjektov tretej strany, ktori budu vykonavat' Cinnosti v
ochrannom pasme plynovodu boli pred zahajenim prac preukazatelne preSkoleni v oblasti
BOZP/PO/ZP. Za G&elom preskolenia kontaktujete prosim zastupcu SPP-D - p. Igora
Prepelicu, €.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distrubucia.sk”
- Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze v ramci stavby pozadujeme dodrzat nivelitu a
osadenie plynarenskych povrchovych znakov — poklopov na existujucich uzaveroch,
odvodnovacoch a odvzdusnovacoch. Rovnako Vas ziadame, aby ste stavbou neznizovali
hibku existujiceho krytia plynarenskych zariadeni . V pripade, ak v priebehu planovanych
¢innosti dbjde ku kolizii s plynarenskymi zariadeniami je potrebné, aby na naklady
stavebnika bola vykonana prelozka takéhoto plynarenského zariadenia a to podla
podmienok stanovenych SPP-D. Zahajenie vystavby, resp. v pripade vymeny poSkodenych
poklopov za nové, resp. pri poziadavke na uUpravu zemnych suprav alebo poskytnutia
informacie za technické zalezitosti plynarenskych zariadeni mézete kontaktovat p. Gabaja -
technik prevadzky Zvolen, Lucenec / tel. €. +421 48 2424806 , ktory zaroven zabezpeCi
dodanie poklopov, pripadne Upravu zemnych suprav
3) VytycCit vSetky podzemné vedenia a dodrzat bezpeénost prace aj v ich ochrannych
pasmach.
Toto rozhodnutie plati podla § 40 ods. 1 stavebného zakona v zneni jeho noviel dva roky odo
dna nadobudnutia pravoplatnosti. Nestrati v§ak platnost, ak v tejto lehote bude podana
ziadost o stavebné povolenie stavby umiestnenej tymto rozhodnutim.

V konani neboli uplatnené namietky a pripomienky ucastnikov konania .

2)Iné podmienky:

5)Lehota na dokoncenie stavby sa uréuje do dvoch rokov odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia.

6)Dodrzat’ prislusné technické predpisy a pouzit vhodné stavebné vyrobky.

7)Stavbu uskutoCnit dodavatel'sky, vybraného dodavatela pisomne nahlasit do 15 dni od
ukoncenia vyberového konania na Specialny stavebny urad.

8)Pred zahajenim prac vytycit' jestvujlice siete technického vybavenia.

9) Stavbou nesmie dojst k vzniku §kod na okolitych pozemkoch.

10)Po dokonceni stavby podat’ navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.
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11)Stavbu vyty€it opravnenym geodetom.

12)Stavbu oznadit s napisom stavba povolena, uviest: Cislo povolenia, zhotovitela.
13)Stavbu realizovat podla projektovej dokumentacie overenej v tomto konani.

V konani neboli uplatnené namietky u&astnikov konania.

Toto rozhodnutie plati dva roky odo dna, ked’ nadobudne pravoplatnost’.

TECHNICKY POPIS STAVBY:

Stavba bude umiestnena na pozemkoch C-KN 378, 2009/1, 2010, 439/2, 523 v k.u.
Nemecka.

Z MK Sladkovi¢ova ul. bude napojena obsluzna komunikacia sliziaca k obsluhe navrhnutej
odstavnej ploche 1 s jej vyustenim a napojenim na ul. SNP. Zaroven MK Sladkovi¢ova ul. v
polohe juznejSie od kulturneho domu bude obsluznou komunikaciou budovanej odstavnej
plochy 2.

Budovana spevnena odstavna plocha 1 spolu s obsluznou komunikaciou bude realizovana s
asfaltovym krytom a odstavna plocha 2 bude s krytom z beténovej zamkovej dlazby.
Usporiadanie zloZenia vrstiev konstrukcie vozovky je navrhnuté podra konstrukénych zasad
usporiadania v Uzemi staveniska s predpokladanymi priaznivymi geologickymi pomermi
podlozia pod budovanymi spevnenymi plochami.

Pre chodcov, v rieSenom Uzemi, bude vybudovany chodnik vedeni vedla MK Sladkovi€ova
ul., na strane kultirneho domu. Na tento chodnik bude napojeny prechod pre chodcov cez
vozovku MK, na trase pre chodcov smerujlcich z vy¢kavacieho ostrovéeka, vybudovaného
na juznej strane odstavnej plochy 2.

ODSTAVNA PLOCHA 1:

Je sucastou rieSenia statickej dopravy sa v Gzemi. Vybuduje sa na ploche terajSieho
zeleného ostrovéeka, ktory oddeluje MK Sladkoviéova ul. od kratkeho Useku -zaliv —
vozovky, vedeného popri pozdiznym stenam rodinného domu a hosp. budovy, ktoré s
situované kolmo na ul. SNP, '
sprava. Budovana odstavna plocha 1, sa vyuzije pre moznost Sikmého parkovania pod
uhlom 45° (50°). ktoré budu napojené na vybudovanu obsluznu komunikaciu.

Prestavbe v Uzemi bude predchadzat buranie exist. obrubnika po obvode exit. ostrovCéeka.
Odfrézovanie pruhu exist. asfaltového krytu okrajov popri obrubnikoch aj pruhu na volnom
okraji vozovky zalivu. V zelenej ploche sa nachadza podporny bod vzdusného NN vedenia,
trasa vedenia a podporny bod (beténovy stip) sa zachova. Okolo neho sa zriadi novy
ostrovéek o Sirke 1,00 m, na ktory budi nadvazovat jednotlivé obvodové zaseky, lemovania
po obvode budovanej plochy lemovanej cestnymi obrubnikmi. Sklonové pomery tejto
budovanej Upravy, reSpektuju vySkovu Upravu vedenia obsluznej komunikacie, ktora bude
sluzit aj k odvadzaniu dazdovych véd z povrchu vozoviek budovanych novych pl&ch.
Parkovacie stojiska su Sikmého usporiadania, pre 8 ks stojisk OA (pre velkost vozidiel 02 o
rozmeroch stojisk 2,50 x 5,00 m), s moznostou presahu.

Odstavna plocha 1 je umiestnena medzi MK Sladkovi¢ova ul. a novobudovanou obsluZnou
komunikaciou. Stavebne nova plocha parkoviska, je priamo napojend na okraj obsluznej
komunikacie, kde sa vytvori Uzlabie z protismernych spadov povrchov novobudovanou
komunikaciou a spevnenou novou plochou parkoviska.

OBSLUZNA KOMUNIKACIA:

PIni podmienky suvisiace s funkciou obsluhy odstavnej plochy 1. Jedna sa o jednosmernd,
jednopruhovu cestu, na ktorl je smerovany vjazd z MK Sladkovi¢ovej ul., od kultirneho
domu a vyjazdom na MK ul. SNP. Pracovné staniCenie tejto komunikacie je v opacnom
smere so zaciatkom na osi MK ul. SNP so stani¢éenim 0,00 m. Vedie rovnobezne z
lavostrannou zastavbou, po pozemku stavebnika, juznym smerom v smere ku kultirnemu
domu. Po priamej trase, zlozenym oblukom, pokracuje k osi MK na Sladkovicovej ul., s
koncom v stani¢eni 54,48 m. Od stani¢enia 11,27m po 40,01 m vpravo, od osi komunikacie,
je situovana odstavna plocha 1, na ktorej su situované Sikmé stojiska parkoviska pre OA. V

uzemi vykonania pripojenia obsluznej komunikacie, pred jej koncom vlavo, na MK
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Sladkovi¢ova ul., vykona sa rozsirenie existujlcej plochy vozovky MK(ako sucast riesenej
obsluznej komumkacue) a tento priestor sa vyuzije na vytvorenie 2 ks pozdiznych stojisk OA.
ODSTAVNA PLOCHA 2:

Nova plocha sa vybuduje vedla existujucej vozovky na MK Sladkovi¢ova ul.. Budovana
plocha, pddorysne pozdizneho tvaru, s nabehmi na zaciatku a jej konci, re$pektuje existujuci
stav vedenia vozovky na MK. V dizke 30,60 m je lezatym obrubnikom budovana plocha
oddelena od existujucej dvojpruhove;j vozovky na MK, ktora bude vyuzitd ako obsluzna
komunikacia k pozdiznemu radeniu vozidiel popri MK.

Budovana odstavné plocha 2 je s 2% prie¢nym sklonom k vozovke a vy$kovym rozdielom 20
mm osadenym obrubnikom na lezato, napojena na uroven vedenia okraja vozovku MK
vpravo.

Odstavné plocha bude s povrchovou Upravou z beténovej zamkovej dlazby, na ktorych budu
vytvorené pozdizne stojiska OA, v prieGnom sklone 2% a pozdlzne zhodné s pozdlznym
sklonom MK v rozmedzi -0,12 + +0,96%. Vytvorené budu 4 ks pozdiznych stojisk o dizkach
6,50 m, v Sirke 3 ks 2,20 m a lks 3,50 m.

CHODNIK:

V ramci spevnenych pléch, sa vybuduje na pravej strane MK SladkoviCova ul. v medziach
miestnych moznosti v Useku od protilahlého konca budovanej odstavnej plochy 1 (kde sa
vybuduje nastupny ostrovéek), v smere ku kultirnemu domu v dizke 27,30 m a $irke
prevazne 2,00 m. Medzi ostrovéekom a chodnikom sa zriadi a vyznaci prechod pre chodcov.
Vy&kavaci- nastupny ostrovéek pre chodcov sa vykona s rovnakou konstrukciou ako

chodnik, i ked jeho vybudovanie sa uskutocni spolu s budovanim odstavnej plochy 1, o
vymere plochy 4,90 m“. Od vozovky na MK je oddeleny cestnym obrubnikom na lezato
(lemovanie chodnika po lavej strane), rovnako ako v Useku krizujuceho v mieste vjazdu k
rodinnému domu, kde je tieZ lemovanie leZatym obrubnikom na jeho pravej strane. V useku,
kde je chodnik umiestneny vedla oplotenia ktoré je na podmurovke, tam je dlazdena plocha
povrchu chodnika sprava, votknuta do murika. V dalSej €asti po koniec, chodnik po pravej
strane je lemovany zahonovym obrubnikom osadenim vyskovo s jeho povrchom v urovni
povrchu prilahlého okraja jeho spevnenej plochy. Pozdizny sklon vedenia chodnika
re$pektuje vyskové vedenie prilahlej vozovky. Prie€ny skon chodnika je 2% ku vozovke.

Upozornenie: stavebnik je povinny oznamit stavebnému tradu zacatie stavby.

ODOVODNENIE:
Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skuto¢nosti:
Stavebnik: Obec Nemecka, starosta obce, so sidlom: Hronska 37/37, Nemeckd, podal na
obci Predajna, $pecialnom stavebnom Urade Ziadost o stavebné povolenie stavby: SO 03
Odstavné plochy pre kultdrny dom, v kat. izemi: Nemecka

Bola predloZena projektova dokumentacia, oznamenie konania, vyjadrenia, stanoviska.
Uvahy pri hodnoteni dékazov: Zo stavbou nebolo zacate.
Pouzitie spravnej uvahy pri pouziti pravnych predpisov, na zaklade ktorych sa
rozhodovalo:
Stavebné konanie bolo zadaté na Ziadost stavebnika. K Ziadosti bola doloZzena primerana
projektova dokumentacia ustanovena vykonavacim predpisom, spracovana opravnenou
osobou ako aj dokladmi ustanovenymi osobitnymi predpismi. V Ziadosti sa uviedol zoznam
pravnickych oséb a fyzickych osob, ktoré prichadzaju do Gvahy ako Ucastnici konania.
Uvedené je v sulade s ustanovenim §-u 60 stavebného zakona(dalej len SZ), pre zaCatie
konania. Staveny Urad oznamil zadatie stavebného konania dotknutym organom a vSetkym
znamym Ud&astnikom konania verejnou vyhlaskou. Stcasne upozornil Géastnikov, Ze svoje
namietky a pripomienky mézu uplatnit najneskor$ie do 7 pracovnych dni, inak Ze sa na ne
neprihliadne.

Dotknuté organy boli upovedomené jednotlivo.lch stanoviska nie st zamietavé a u tych
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ktori neoznamili svoje stanovisko k navrhovanej stavbe predpoklada sa, Ze so stavbou z
hfadiska nim sledovanych zaujmov sthlasia. Uvedené je v stlade s §-om 61 SZ.Podla §-u
66 stavebného zakona ,§ 16 cestného zakona $pecialny stavebny urad vydal stavebné
povolenie.

Vyrovnanie sa s navrhmi a namietkami G¢astnikov konania a ich vyjadreniami k podkladom
rozhodnutia:

V konani ku dfu rozhodnutia neboli uplatnené namietky ucéastnikov konania a k podkladom
rozhodnutia sa nevyjadrili.

Na zaklade uvedeného stavebny Urad rozhodol tak, ako je to uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

POUCENIE: Podla § 53 a § 54 zakona &islo 71/1967 Zb. o spravnom konani ma ucastnik
konania pravo podat odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dni odo dfia oznamenia tohto
rozhodnutia na obec Predajna, stavebny urad.

Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom az po vycerpani riadneho opravného prostriedku
v spravnom konani.

Oznamenie tohto rozhodnutia ma povahu verejnej vyhlasky a musi byt vyvesené po
dobu 15 dni na tiradnej tabuli obce a jej webovom sidle. Posledny deii tejto lehoty je
drnom dorucenia.

Ing. Tatiana Contofalska
starostka obce

Vyvesené na dradnej tabuliya CUET
a na svojom webovom sidle

Obce Predajna /

dia: 4.2 2o24

podpis pracovnika:

peciatka obce:

Vyvesené na uradnej tabuli na CUET
a na svojom webovom sidle

Obce Nemecka

dna:

podpis pracovnika:

peciatka obce:

Zvesené z lradnej tabule z CUET
a zo svojho webového sidla
Obce Predajna

dna:

podpis pracovnika:

peciatka obce:

Zvesené z Uradnej tabule z CUET
a zo svojho webového sidla
Obce Nemecka

diia:

podpis pracovnika:

peciatka obce:
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